Ориентировочная дата начала торгов 18.03.2021 (количество 2 шт.)
Требования к товару: Кран шаровый полнопроходной; Ду500; Арматура промышленная, трубопроводная для перекрытия потока рабочей среды в схемах трубопроводов тепловых сетей и котельных; Материал корпуса – Ст.20 (St. 37); Материал рабочего органа – нержавеющая сталь или коррозионно-стойкие покрытия; Рабочее давление: 16 кгс/см2; Рабочая среда-вода; Рабочая температура: для перегретой воды не менее 150˚С; Тип привода-редуктор; Тип присоединения с трубопроводом-сварка; Двухсторонняя плотность рабочего органа по условиям завода-изготовителя; Плотность затвора класс А по ГОСТ 9544-2015; Гарантийное количество циклов рабочего органа – не ниже 1000; Необслуживаемая конструкция уплотнения вала (штока); Материалы корпуса, рабочего органа, штока и уплотнений должны обеспечить стойкость к химическому составу сетевой воды (сырой воды) на протяжении расчетного срока службы – 25 лет; Гарантийные обязательства – в объеме, который предоставляет завод-изготовитель, но не менее 5-и лет со дня ввода в эксплуатацию; Продукция должна быть новой, 2021 года выпуска, не бывшей в эксплуатации. Требования к сопроводительным документам:  Декларация соответствия на основании технической оценки пригодности. В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) и техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011); Копия сертификата наличия на предприятии-изготовителе системы качества ISO 9001; Декларация соответствия на основании технической оценки пригодности. В соответствии с техническим регламентом Республики Беларусь «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» (ТР 2009/013); Предоставление гарантийных обязательств, подтвержденных заводом изготовителем и подтверждение производителем технических характеристик оборудования; Для предприятий-изготовителей сертификат собственного производства либо ТУ, утвержденные в установленном порядке; Для продукции производства КНР необходимо представление документов, выданных лицензирующими государственными органами, дающими право поставки оборудования на объекты энергетики и промышленности КНР; Копия подробной инструкции (паспорта) по монтажу и эксплуатации на русском языке; ТТН; Сертификаты происхождения товара; Сертификаты качества; Руководство по монтажу и эксплуатации на русском языке; Паспорта на единицу товара (партию товара); Акт о проведении испытаний на герметичность. Обязательное проведение испытаний каждой единицы арматуры на герметичность затвора в двух направлениях. Испытания должны соответствовать требованиям ГОСТ 9544-2015 и ГОСТ 33257-2015. Дополнительные условия: При поставке аналогичной продукции, корректировка строительного проекта осуществляется за счет средств поставщика, по согласованию с заказчиком и проектной организацией до заключения договора; Документы, представляемые в копиях, в обязательном порядке должны быть заверены подписью должностного лица со словами «Копия верна» и печатью организации-участника. Сертификаты и другие документы, выданные иностранными уполномоченными юридическими лицами, или их копии должны сопровождаться заверенным переводом на русский язык и быть легализованы в установленном порядке.
